
 

编号：CNCA—C11—16：2018 

 

强制性产品认证实施规则 

电动自行车 

 

 

 

 

国家认证认可监督管理委员会发布 



 

目  录 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1引言 

 

 

2 适用范围 

 

 

3 认证依据标准 

 

 

4 认证模式 



 

 

 

5 认证单元划分 

 

6 认证委托 



 

 

7认证实施 



 



 

 

8 获证后监督 



 



 

 

 

9认证证书 



 

 

10认证标志 

 

11产品合格证 



 

12 费用 

13责任义务 

14认证实施细则 



 

附件 1  

产品描述、关键零部件和原材料

序号 参数项名称 内容 

0 产品名称  

0.1 产品型号  

0.2 商标或厂标  

0.2.1 商业名称（如有）  

0.3 产品型号的标识方法及位置  

0.4 生产者（制造商）的名称和地址  

0.5 生产企业（生产厂）的名称和地址  

0.6 整车编码  

1 车辆总体结构  

1.1 典型车辆的照片（前左45°后右45°）  

1.2 完整车辆的尺寸图  

1.3 长(mm)、宽(mm) 、高(mm)  

1.3.4 前后轮中心距(mm)  

1.4 电机的布置  

1.5 鞍座型式  

1.5.1 鞍座尺寸  

1.5.2 鞍座最大高度（mm）  

1.6 衣架平坦部分最大宽度（mm）  

2 质量  

2.1 装配完整的电动自行车的整车质量(kg)  

2.2 载重量（kg）  



 

附件 2 

型式试验项目及依据标准 

序

号 
检验项目 GB 17761条款 

1 

整

车

标

志 

铭牌  5.1 

整车编码  5.2 

电动机编码  5.3 

号牌安装位置  5.4 

产品合格证  5.5 

2 

整

车

安

全 

车速限值 
车速限值 

6.1.1.1 a 

6.1.1.1 b 

防速度篡改 6.1.1.2 

制动性能  6.1.2 

整车质量  6.1.3 

脚踏骑行能力 

30min脚踏骑行距离 6.1.4 a) 

两曲柄外侧面最大距离 6.1.4 b) 

鞍座前端水平位置 6.1.4 c) 

尺寸限值  6.1.5 

结构 

脚蹬间隙 6.1.6.1 

突出物 6.1.6.2 

防碰擦 6.1.6.3 

车速提示音  
提示音的车速值 6.1.7,a) 

提示音声压级 6.1.7,b) 

淋水涉水性能  6.1.8 

3 

机

械

安

全 

车架/前叉组合件  

振动强度 6.2.1.1 

冲击

强度 

重物落下 6.2.1.2.1 

车架/前叉组合件落下 6.2.1.2.2 

把立管和鞍管 

把立管安全线 6.2.2.1 

把立管弯曲强度 6.2.2.2 

鞍管安全线 6.2.2.3 

反射器、照明和鸣号

装置 

反射器 6.2.3.1 

照明 6.2.3.2 



 

鸣号装置 6.2.3.3 

4 

电

气

安

全 

电气装置 

导线布线安装 6.3.1.1 

短路保护 6.3.1.2 

电气强度 6.3.1.3 

控制系统 

制动断电功能 6.3.2.1 

过流保护功能 6.3.2.2 

防失控功能 6.3.2.3 

电动机额定连续输出功率  6.3.3 

充电器与 

蓄电池 

充电

器 

非正常工作保护 6.3.4.1a) 

防触电保护 6.3.4.1b) 

蓄电池最大输出电压 6.3.4.2 

蓄电池防篡改 6.3.4.3 

5 防火性能  6.4 

6 阻燃性能  6.5 

7 无线电骚扰特性  6.6 

8 使用说明书 6.7 
 



 

附件 3 

产品合格证 



 

 

附表：电动自行车产品合格证
第一部分车辆总体信息 第二部分产品合格证参数




